




240

Als de klemkracht te sterk is en u kunt de snel-
spanner niet sluiten, dan moet u de klemhendel 
openen en de instelmoer een beetje losser zetten.

1.	Alle snelspanners moeten goed 
gesloten zijn, voor u gaat rijden.

2.	Controleer alle snelspanners op ju-
iste positionering als het voertuig 
gedurende korte tijd zonder toezicht 
geparkeerd wordt en voor elke tocht.

3.	In gesloten toestand moet de snel-
spanhendel dicht bij het frame, de 
voorvork of zadelpen liggen!

Instelbout vergrendelen

Instelbout aantrekken

 Als aan het voertuig wielen of andere on-
derdelen met een snelspanner zijn vast-
gezet, sluit u deze als u de fiets afstelt.

Steekassen
In moderne fietsframes worden in plaats van snel-
spanners of schroefverbindingen ook steekassen 
gebruikt, die eigenlijk op dezelfde manier werken 
als snelspanners:
de assen worden in de uitvaleinden geschroefd 
en houden de naaf tussen beide voorvorkbenen 
vast. De naaf en de as worden met de snelspan-
hendel vastgeklemd, die bediend wordt zoals een 
snelspanner. Er is ook een systeem waarbij de 
as alleen ingestoken of ingeschroefd wordt en 
vervolgens met een schroefverbinding vastgezet 
wordt. Lees hiervoor de instructies van de onder-
delenfabrikant en vraag uw FLYER-dealer om uit-
voerige uitleg over het systeem.

 Vraag uw FLYER-dealer om u precies uit 
te leggen hoe de wielen en alle bijbeho-
rende onderdelen op de juiste manier en 
veilig met de ingebouwde snelspanner - 
of het steekassysteem - bevestigd kun-
nen worden. 



241

NL

Suntour Q-Loc Steckachse

Montage
1. Voor de montage de fl ens controleren en de 
hefboom compleet openen.

2. As inschuiven tot het “klikt“.

3. Spanning bij half geopende hefboom instellen 
tot de fl ens aansluit.

4. Hefboom compleet sluiten. 
Zitting controleren en eventueel naspannen.

Demontage
1. Hefboom compleet openen.

2. Noot drukken tot fl ens inschuift.

3. Noot met de wijzers van de klok meedraaien 
tot fl ens vastklikt.

4. As uittrekken.
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1.	Als u rijdt met een op ondeugdelijke 
wijze ingebouwd wiel, kan het wiel be-
wegen of losschieten van het voertu-
ig. Dit kan leiden tot schade aan het 
voertuig en ernstige of levensgevaar-
lijke verwondingen van de berijder. 
Daarom is het belangrijk dat u de 
volgende instructies in acht neemt: 
Let erop dat de assen, de uitvaleindes 
en de snelspanmechanismes schoon 
en vrij van vuil en viezigheid zijn. Let 
erop dat deze altijd goed gesloten 
zijn. Laat in geval van twijfel uw fiets 
controleren door uw FLYER-dealer.

2.		Controleer de stevige positie van alle 
snelspanners en steekassen, ook als 
de FLYER slechts kort zonder toe-
zicht werd gelaten. Rijd alleen als alle 
snelspanners goed gesloten zijn.

11.2	Instellen zitpositie

Om de FLYER veilig en comfortabel te kunnen 
gebruiken, moet u het zadel, het stuur en de voor-
vork laten instellen op uw lichaamsafmetingen en 
de gewenste zitpositie.

 Laat werkzaamheden aan het stuur en 
de stuurpen alleen uitvoeren door de 
FLYER-dealer. Dit zijn veiligheidsrele-
vante onderdelen: foutief werk en verke-
erd gereedschap kunnen leiden tot erns-
tige ongevallen.

Zadel en stuurpen kunnen met schroef-
verbindingen of snelspanners bevestigd 
zijn. Draai schroefverbindingen altijd 
met het juiste aanhaalmoment aan, zie 
«Technische Gegevens».

Zadelhoogte
Om de trapkracht goed over te brengen op de 
pedalen, moet uw zadel op de juiste manier in-
gesteld zijn.
Het is ideaal als u op de FLYER zit en uw voet bij 
loodrechte krukaspositie zonder schoen met de 
hiel op het laagste pedaal kunt zetten.
Het onderste been dient gestrekt te zijn. Als dat 
niet het geval is, stap dan af en verstel het zadel 
in de juiste richting en probeer het opnieuw.
Let erop dat de snelspanner na het aanpassen 
weer helemaal gesloten wordt!

1.	Op de zadelpen staat aangegeven 
hoe ver deze maximaal uit het frame 
getrokken mag worden. Trek de za-
delpen niet verder uit dan tot de mar-
kering! De zadelpen kan anders ver-
buigen of breken. Als u een langere 
zadelpen nodig hebt om te zorgen 
voor de juiste zithoogte, neem dan 
contact op met uw FLYER-dealer. 
Rijd niet met een verder uitgetrokken 
zadelpen, dit kan leiden tot ernstige 
valpartijen en verwondingen.

2.	Kinderen en mensen die niet zeker 
zijn in het fietsen, moeten met hun 
tenen bij de grond kunnen. Anders 
bestaat bij het stoppen de kans op 
vallen en ernstig letsel.

Telescoopzadelpennen
De FLYER Uproc-modellen kunnen af fabriek 
uitgerust met een in hoogte 
verstelbare zadelpen. Daar-
mee kan de zadelhoogte op 
moeilijk terrein, bijvoorbeeld 
voor hoge treden, snel en 
veilig worden verlaagd of 
aangepast.
Door het bedienen van de 
schakelaar aan het stuur 
en het gelijktijdig belasten van het zadel kan het 
zadel worden verlaagd. Wanneer de normale fiet-
shouding weer gewenst is, bedient u eenvoudig 
de stuurschakelaar en staat kort van het zadel 
op. De pen gaat dan weer terug naar de normale 
zadelhoogte.

Voor het instellen en bedienen van ge-
veerde zadelpennen en telescoopzadel-
pennen dient u beslist de gebruiksaan-
wijzing van de fabrikant te lezen.

ST OP
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FLYER MT171 zadelpen

Indien uw FLYER e-mtb is uitgerust met een 
MT171 verstelbare zadelpen, neem dan de 
volgende aanwijzingen in acht. Met de FLYER 
MT171 kunt u efficiënt rijden op technisch uitda-
gende passages 

VOORZORGSMAATREGELEN 
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voor-
dat u de FLYER MT171 zadelpen monteert en 
gebruikt. Het niet opvolgen van de aanwijzingen 
kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

1. Het wijzigen van de zadelpenhoogte tijdens het 
rijden kan leiden tot verlies van controle over de 
zadelpen.

2. Rijd nooit met een gemodificeerde of versleten 
FLYER MT171 zadelpen. Voer geen modificaties 
uit aan de FLYER MT171; eventuele modificaties 
leiden tot het vervallen van de garantie en kunnen 
resulteren in onzichtbare schade aan de zadel-
pen en/of defecten aan de zadelpen.

3. Losse, te strak aangetrokken, beschadigde 
of versleten onderdelen kunnen onverwachte 
defecten veroorzaken. Controleer de zadelpen 
regelmatig op slijtage of beschadigingen. Als er 
tekenen zijn van slijtage, scheurtjes of deuken in 
de zadelpen of onderdelen ervan, stop dan on-
middellijk met het gebruiken van de zadelpen en 
neem contact op met een erkende FLYER-dealer 
voor inspectie, reparatie of vervanging van de on-
derdelen.

4. Controleer voordat u gaat rijden of alle bouten 
van de FLYER MT171 zadelpen goed zijn vast-
gezet met het voorgeschreven aanhaalmoment.

5. Te strak aandraaien van de zadelpenklem 
beïnvloedt de verstelbaarheid van de zadelpen. 
Het voorgeschreven aanhaalmoment staat op de 
zadelpenklem of in de technische gegevens. 

Bediening van de zadelpen 

Ga niet rijden als de hoogteverstelling 
van de zadelpen niet correct functionee-
rt. 

Het wijzigen van de zadelpenhoogte tij-
dens het rijden kan leiden tot verlies van 
controle over de zadelpen

Om het zadel lager te zetten: Druk op de afstand-
bedieningshendel, stel de gewenste zithoogte in 
door het zadel omlaag te drukken of door op het 
zadel te gaan zitten en laat de hendel los.

Om het zadel hoger te zetten: Haal het gewicht 
van het zadel en druk op de afstandbedienings-
hendel tot de gewenste hoogte is bereikt. Laat de 
hendel los.
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Zadelpositie
Ook de horizontale positie van het zadel kan en 
moet ingesteld worden.
De beste rijpositie heeft u als de voorste knie bij 
een horizontale krukaspositie recht boven het pe-
daal staat.
Een horizontale verstelling van het zadel mag al-
leen binnen de markering of binnen het door de 
fabrikant aangegeven bereik gebeuren. 

Test voor het rijden of de zadelpen en 
het zadel goed vast zitten. Houd daar-
voor het zadel aan de voor- en achter-
kant vast en kijk of u het kunt draaien. 
Deze mag niet bewogen worden.

Stuurhoogte
Als het zadel veilig en comfortabel gepositioneerd 
is, dient ook het stuur te worden aangepast op 
uw behoeften.
Een goede uitgangspositie voor ontspannen rij-
den is een zitpositie waarbij het bovenlichaam en 
de bovenarm een hoek van 90° vormen. Om de 
stuurhoogte aan te passen, moet de stuurpen in 
de hoogte versteld worden.

Laat de instellingen aan het stuur en de stu-
urpen uitvoeren door uw FLYER-dealer.

Stuurpen instellen

Lees beslist de gebruiksaanwijzing van 
de fabrikant. Laat werkzaamheden aan 
het stuur en de stuurpen alleen uitvoe-
ren door de FLYER-dealer!

Een verandering aan de stuurpen zorgt 
altijd voor een verandering in de stuur-
positie. Handvatten en apparaten moe-
ten altijd goed bereikbaar zijn en goed 
werken. Vooral handgrepen met een 
vleugelvorm moeten eventueel opnieuw 
geplaatst worden.

	 	 Let er bij veranderingen aan de stuur- en 
stuurpenpositie altijd op dat er voldoen-
de lengte is in de kabels en leidingen, 
om alle mogelijke stuurbewegingen te 
kunnen blijven uitvoeren.

11.3	Remhendels instellen
De remhendels moeten zo worden afge-
steld dat de handen als rechte verlen-
ging van de armen veilig en ontspannen 
de remhendels kunnen bedienen.

Zorg ervoor dat u voor uw eerste rit weet 
welke remhendel bij welk wiel hoort.

Om de remhendels ook met kleinere handen 
goed vast te kunnen houden, kan de greepbreed-
te van bepaalde remmodellen ingesteld worden. 
Laat de reminstellingen altijd bepalen door uw 
FLYER-dealer, omdat het om veiligheidsrelevante 
onderdelen gaat.

De remhendels moeten zo ingesteld zijn, dat ze 
ook bij sterk inknijpen nog niet de stuurgreep raken!

11.4	Verende onderdelen

De FLYER-dealer moet het chassis instellen 
op het gewicht en bereik van de berijder, om 
zo de werking van de verende onderdelen te 
garanderen.
De verende onderdelen moeten worden afgesteld 
zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing van 
de fabrikant. Over het algemeen geldt dat veren-
de onderdelen bij het rijden over oneffenheden 
weliswaar merkbaar moeten werken, maar niet 
tot de aanslag mogen inveren. Wanneer de be-
rijder op de pedalen staat, moet het veerelement 
ongeveer 25% inveren.

Let erop dat verende onderdelen even-
tueel opnieuw afgestemd moeten wor-
den als u met een hoger laadvermogen 
rijdt, bijvoorbeeld tijdens een fietstocht.

Wanneer u een volledig geveerde FLYER E-MTB 
heeft, is de achtervork van het frame beweeglijk 
en wordt die met een schokdemper geveerd en 
gedempt.
De vering werkt door middel van een luchtkamer. De 
demping, die de snelheid van het in- en uitveren re-
gelt, is bij de gemonteerde schokdempers instelbaar.
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Aanwijzingen voor het instellen van de veren-
de onderdelen.
De verende onderdelen (de verende vork en de 
achterdemper) kunnen worden afgesteld op uw 
gewicht, uw rijstijl en het terrein. Bij het afstel-
len van de vering dient u steeds een verande-
ring die u uitvoert te noteren. Zodoende weet u 
precies welk effect elke verandering heeft op de 
rijeigenschappen.
De beschrijving kunt u toepassen zowel voor de 
verende vork als voor de achterdemper. Wanneer 
een opmerking alleen geldt voor een van beide 
componenten, dan wordt dit vermeld.
In dit gedeelte wordt de algemene afstelling van 
luchtgeveerde onderdelen beschreven. U stelt 
hier twee instellingen af: de ingaande en de uit-
gaande demping.

Laat u adviseren door een FLYER-dea-
ler over de correcte instelling van de ver-
ende onderdelen. Een tabel met aanbe-
velingen voor de instelling van de 
verende onderdelen vindt u ook op www.
FLYER-bikes.com/manuals

De ingaande demping

De verende onderdelen zijn uitgerust met 
een Lockout, waarmee de vering desge-
wenst kan worden geblokkeerd, bijv. bij 
steil omhoog lopende asfalthellingen. De 
volgende instellingen kunnen alleen bij een 
geopende Lockout worden uitgevoerd!

De ingaande demping is de mate waarin het vee-
relement wordt ingedrukt wanneer de berijder op 
de pedalen staat. De ingaande demping spant het 
voorste verende onderdeel en houdt de achter-
kant van de fiets bij geringe belasting en kleine 
oneffenheden aan de grond. Dit verbetert de weg-
ligging en de aandrijving in ruw terrein.
De ingaande demping bedraagt normaal gespro-
ken 25% van de totaal beschikbare veerweg.
Om de ingaande demping van uw verende on-
derdelen af te stellen, dient u de weerstand van 
de veer/de luchtdruk in te stellen. Wanneer u de 
luchtdruk instelt, verandert de totale stijfheid van 
het verende onderdeel. Hoe harder u het verende 
onderdeel oppompt, des te stugger het wordt. Om 
het verende onderdeel optimaal af te stellen tus-
sen de ingaande demping die door de fabrikant is 
aanbevolen en de gewenste stijfheid, dient u de 
volgende instelinstructie te volgen:
Instellen van de ingaande demping
Wees er zeker van dat de drukventielen op de 
vork en de demper open zijn, dat wil zeggen in de 
positie «Open» staan.
Vul de luchtkamer aan de hand van de tabel. 

Om lucht uit de luchtkamer af te blazen, kunt u 
de luchtdop eraf halen en de ventielpen naar be-
neden drukken of op de luchtafblaasknop op de 
demperpomp drukken.

De luchtdruk in de achterdemper mag niet 
hoger zijn dan de maximumwaarde die aan-
gegeven staat in de gebruiksaanwijzing.

Op bepaalde vorken zijn richtwaarden voor de 
luchtdruk aangegeven.

1.	Het kan zijn dat er een andere lucht-
druk of andere instellingen nodig zijn. 
Bijvoorbeeld: Verschillende rijstijlen en 
verschillend gebruik maken een an-
dere luchtdruk en ingaande demping 
noodzakelijk. Deze instelinstructie 
dient daarom alleen als uitgangspunt.

2.		De ventieldop moet tijdens het fietsen 
altijd op het ventiel van het verende 
onderdeel zitten, zodat er geen vuil in 
het ventiel kan komen.

Schuif de 0-ring voor de veerwegindicatie tegen 
de luchtkamer/het onderste vorkdeel. 
Ga voorzichtig op de pedalen van de fiets staan 
en stap weer af.
Belangrijk: als u de fiets bij het op- en afstap-
pen te sterk belast, krijgt u onnauwkeurige 
meetwaarden.
Controleer de positie van de 0-ring aan het om-
hulsel van het verende onderdeel. Controleer of 
de ingaande demping rond de 25% is.
Wanneer de ingaande demping minder is dan de 
door de fietsfabrikant aanbevolen waarde, dus 
wanneer het veerelement minder dan 25% wordt 
ingedrukt, dient u de luchtdruk te verminderen. 
Wanneer de ingaande demping meer is dan de 
door de fietsfabrikant aanbevolen waarde, dient u 
de luchtdruk te verhogen. De luchtdruk in de ach-
terdemper mag niet hoger zijn dan de maximum-
waarde die staat aangegeven in de bijbehorende 
gebruiksaanwijzing. Plaats de luchtdop weer op 
het ventiel.

Instelbare uitgaande demping
De uitgaande demping bepaalt de snelheid waar-
mee het verende onderdeel na het inveren weer 
volledig uitveert. De verende onderdelen beschik-
ken over een rode knop, waarmee u de uitgaande 
demping kunt instellen. Het verende onderdeel 
veert het snelst uit wanneer de instelknop tegen 
de klok in wordt gedraaid tot aan de aanslag. Het 
veert het langzaamst uit wanneer de knop met de 
klok mee wordt gedraaid tot aan de aanslag.
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Instellen van de uitgaande demping
De instelling van de uitgaande demping kunt u 
bepalen bij een stoeprand.

U moet de ingaande demping van de 
vering al hebben ingesteld wanneer u de 
uitgaande demping wilt instellen.

Voer deze test uit op een veilige plek 
zonder verkeer!

Draai de knop voor de uitgaande demping tegen 
de klok in tot aan de aanslag.
Rijd met de fiets van een stoeprand af, terwijl u op 
het zadel blijft zitten. Tel hoe vaak het verende on-
derdeel naveert. Het verende onderdeel moet zo 
worden afgesteld dat het maar een keer naveert.
Veert het verende onderdeel meerdere keren na, 
dan draait u de knop voor de uitgaande demping 
één klik met de klok mee. Rijd nogmaals van de 
stoeprand af en tel wederom hoe vaak het veren-
de onderdeel naveert. Herhaal deze stap tot het 
verende onderdeel slechts een keer naveert.
Noteer hoeveel kliks (of hoeveel omwentelingen) 
u de knop met de klok mee hebt gedraaid vanaf 
de aanslag. Dit is uw instelling van de uitgaande 
demping.
Bij een verende vork met correct ingestelde uitga-
ande demping mag het voorwiel niet van de grond 
loskomen als de vork in stilstand wordt ingedrukt 
en plotseling weer wordt losgelaten. Wanneer het 
voorwiel bij deze test loskomt van de grond, moet 
de uitgaande demping met nog een klik worden 
aangedraaid en de test worden herhaald.

Veer- en ophangingsonderdelen zijn vei-
ligheidsrelevante onderdelen van uw 
FLYER. Onderhoud en controleer uw 
verende FLYER met regelmatige tus-
senpozen. Laat regelmatig controles uit-
voeren door uw FLYER-dealer. Het 
chassis werkt beter en langer als u het 
regelmatig schoonmaakt. Warm water 
en een zacht reinigingsmiddel zijn hier-
voor geschikt.

Volledig geveerde fietsen zijn niet ge-
schikt voor gebruik met aanhangers en 
kinderaanhangers! Lagers en bevestigin-
gen zijn niet ontworpen voor de dan optre-
dende krachten. Sterke slijtage en breuk 
met ernstige gevolgen kunnen optreden. 

12.	 Wielen en banden
De wielen zijn onderworpen aan zware belasting
 door de ongelijke ondergrond en het gewicht van 
de berijder.
•	 Na de eerste 200 kilometer moet u de wielen in 

een werkplaats laten controleren en eventueel 
laten centreren.

•	 De spanning van de spaken moet daarna met 
enige regelmaat gecontroleerd worden. Losse 
of beschadigde spaken moeten nagespannen 
of vervangen worden door een FLYER-dealer.

12.1	Velgen testen

De stabiliteit van de velg vermindert 
wanneer deze sterk wordt belast, bijv. bij 
offroad-gebruik, en de gevoeligheid voor 
beschadigingen neemt toe. Een verbo-
gen, gebarsten of gebroken velg kan ern- 
stige ongevallen en valpartijen veroorza-
ken. Gebruik uw FLYER niet meer als u 
merkt dat een velg beschadigd is. Laat de 
velg door een FLYER-dealer controleren.

12.2	Banden en binnenbanden

Vervang kapotte onderdelen uitsluitend 
door originele.

Banden zijn aan slijtage onderhevig. 
Controleer regelmatig de profieldiepte, 
bandenspanning, de staat van de zijde-
lingse bandvlakken en let op de tekenen 
van broosheid of slijtage.

De maximaal toelaatbare bandenspan-
ning mag bij het oppompen niet worden 
overschreden. Anders bestaat de kans 
dat de band klapt. De band moet ten 
minste tot de minimaal aangegeven 
bandenspanning opgepompt worden. Bij 
te weinig bandenspanning kunnen de 
banden loskomen van de velgen.

	 	 Op het zijdelingse bandenoppervlak zijn 
de opgaven voor de maximaal toege-
stane bandenspanning en ook voor de 
toegestane minimale druk aangegeven. 
Overschrijd de maximaal aangegeven 
druk niet.
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	 	 Bij het vervangen van de banden mo-
gen alleen identieke, originele banden 
gebruikt worden. Anders kunnen de rij- 
eigenschappen negatief beïnvloed wor-
den. Dat kan leiden tot ongelukken.

Op uw FLYER e-mtb zijn sclaverandventielen 
gemonteerd. De bandenspanning kan eenvoudig 
worden gemeten door een luchtdrukmeter op het 
geopende ventiel te zetten. Bij het verwisselen 
van de binnenband mag alleen een identieke, ori-
ginele binnenband gebruikt worden.

Tubeless Ready banden
Om ook offroad optimaal te kunnen rijden, zijn 
FLYER mtb’s uitgerust met tubeless Ready ban-
den. U profiteert van het beproefde en eenvou-
dige gebruik, bijv. in het geval van een reparatie 
van de binnenband, u kunt desgewenst echter 
ook profiteren van de betere rijeigenschappen 
van tubeless banden. De af fabriek geprodu- 
ceerde buitenbanden zijn met een anti-lek vloeis-
tof voorbereid op tubeless gebruik. Door de een-
voudige aanpassing, die u door uw FLYER-dealer 
moet laten uitvoeren, kunt u profiteren van de 
verbeterde aandrijving bij offroad gebruik en de 
betrouwbaarheid van deze banden.

Tubeless banden mogen alleen zonder 
gereedschap worden gemonteerd en uit 
de velgen worden verwijderd, anders 
kunnen later lekken ontstaan. Indien de 
afdichtvloeistof niet afdoende is om een 
defect te voorkomen, kan, na verwijde-
ren van het ventiel, een normale binnen-
band worden gebruikt.

12.3	Lekke band repareren

De juiste en veilige 
reparatie van een 
lekke band vereist 
kennis van e-bikes 
en speciale gereed-
schappen. Laat technische defecten en lekke 
banden alleen repareren door uw FLYER-dealer. 

Het plakken van een lekke band houdt in, 
dat u aan onderdelen komt die van be-
lang zijn voor de veiligheid. Foute monta-
ge van wielen en remmen kan leiden tot 
ernstige valpartijen en verwondingen. 
Daarom raden wij af om een lekke band 
zelf te plakken. Laat uw lekke band altijd 
door uw FLYER-dealer plakken.

Als u een lekke band zelf wilt repareren, 
laat u dan uitvoerig instrueren door een 
FLYER-dealer en oefen het verwisselen 
van wiel en band onder zijn toezicht! 
Voor u begint met het verwisselen van 
het wiel of de band, het onderhoud of de 
reparatie, moet het systeem altijd uitge-
schakeld en de accu verwijderd worden.

U hebt de volgende uitrusting nodig
•	 bandenlichters (kunststof)
•	 plakkertjes
•	 rubbersolutie
•	 schuurpapier
•	 steeksleutel (voor fietsen zonder snelspan-

ners)
•	 fietspomp
•	 reservebinnenband

Uw FLYER is uitgerust met een schijfrem. U kunt 
daarom de fiets zonder verdere voorbereidingen 
demonteren. 
Let op: bij het inbouwen moet de schijf tussen de 
remblokken en remklauw, in het midden en vrij, 
geplaatst worden.

1. Wiel demonteren
•	 Wanneer uw FLYER beschikt over snelspan-

ners of steekassen, opent u deze.
•	 Als uw fiets over zeskant-moeren beschikt, 

maakt u die los met een geschikte steeksleutel 
door naar links te draaien.

Het voorwiel kunt u na de hierboven aangegeven 
stappen demonteren.

Bron: Shimano® techdocs
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Voor achterwielen geldt:
•	 Als uw FLYER over een kettingversnelling be-

schikt, schakelt u deze op de kleinste rondsel. 
De achterderailleur belemmert in deze stand 
de demontage het minst.

•	 Wanneer uw FLYER beschikt over snelspan-
ners of steekassen, opent u deze.

•	 Als uw FLYER over zeskant-moeren beschikt, 
maakt u die los met een geschikte steeksleutel 
door naar links te draaien.

•	 Trek de achterderailleur iets naar achteren.
•	 Til de fiets iets op.
•	 Geef het wiel van boven een lichte slag met de 

vlakke hand.
•	 Trek het wiel uit het frame.

Ventieltypes van binnenbanden

2. Buiten- en binnenbanden demonteren
•	 Schroef de ventieldop, bevestigingsmoer en 

evt. de bovenmoer uit het ventiel. 
•	 Laat de resterende lucht uit de binnenband 

ontsnappen.
•	 Plaats de bandenlichter tegenover het ventiel 

aan de binnenrand van de band.
•	 Schuif de tweede bandenlichter ca. 10 cm van 

de eerste tussen velg en band. Duw de zijkan-
ten van de band over de velgrand.

•	 Duw de band zo vaak over de velg totdat de 
band over de hele omtrek los zit.

•	 Haal de binnenband uit de buitenband

3. Binnenband verwisselen
Verwissel de binnenband.

S
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Binnenbanden en binnenbandloze ban-
den moeten vervangen worden volgens 
de instructies van de wiel- of velgfabri-
kant.

4. Buiten- en binnenbanden monteren

Voorkom dat vreemde deeltjes aan de 
binnenkant van de buitenband terecht-
komen. Zorg ervoor dat de binnenband 
zonder vouwen is en niet gedraaid is.
Verzeker u ervan dat de velglint alle 
spaaknippels bedekt en geen beschadi-
gingen heeft.

•	 Zet de velg met een rand in de band.
•	 Duw een zijkant van de band helemaal in de 

velg.
•	 Steek het ventiel door het ventielgat in de velg 

en leg de binnenband in de buitenband.
•	 Schuit de tweede zijkant van de buitenband 

met de bal van de hand over de velgrand.
•	 Controleer of de binnenband goed zit.
•	 Pomp daartoe de binnenband iets op.
•	 Controleer of de band goed zit en rond loopt 

aan de hand van de controlering aan de zijkant 
van de band. Corrigeer de positie van de band 
met de hand als deze niet rond loopt.

•	 Pomp de binnenband op tot de aanbevolen 
bandenspanning is bereikt.

Let bij het monteren op de looprichting 
van de band.

5. Wiel monteren
Bevestig het wiel met de snelspanner resp. de 
draadas of de steekas veilig aan het frame of de vork.

Als uw fiets over een schijfrem beschikt, 
moet u zich ervan verzekeren dat de 
remschijven correct tussen de remblok-
jes zitten!

Voor de correcte en veilige montage en instelling 
van kettingversnellingen, leest u de handleidingen 
van de fabrikant van de versnelling.

Draai alle bouten met het voorgeschre-
ven aandraaimoment aan. Anders kun-
nen de schroeven afbreken en onder-
delen los komen te zitten.

•	 Hang de remkabel erin, bevestig deze of sluit 
de remsnelspanner.

•	 Controleer of de remblokjes de remvlakken 
terdege raken.

•	 Bevestig de remhevel op veilige wijze.
•	 Voer een remtest uit.
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13.	 Fietsversnellingen
Ook als u een ervaren fietser bent, is het 
belangrijk u door uw FLYER-dealer 
grondig te laten instrueren in de be-
diening en bijzonderheden van het scha-
kelen met een e-bike. Oefen op een 
rustige en veilige plek! Bij vragen over 
de montage, het onderhoud, de instel-
ling en bediening neemt u contact op 
met uw FLYER-dealer. Lees daarvoor 
de gebruikshandleidingen op de websi-
tes van de betreffende fabrikanten.

1. Ook als de derailleur perfect is inge-
steld, kan een schuin lopende fietsketting 
leiden tot geruisvorming. Dit is normaal 
en veroorzaakt geen beschadigingen aan 
de schakelonderdelen.

	 	 2. Trap tijdens het schakelen niet terug, 
daardoor kunnen de versnellingen be-
schadigen.

Het gebruik van defecte, verkeerd inge-
stelde of versleten schakelonderdelen is 
gevaarlijk en kan leiden tot valpartijen. 
Laat dit in geval van twijfel ook altijd con-
troleren en eventueel opnieuw instellen 
door een FLYER-dealer.

13.1	Elektronische versnelling

De elektronische versnelling onderscheidt zich van 
een mechanische versnelling onder andere in on-
derhoud en instelling en door programmeerbare, 
verschillende schakelmodi. Om alle mogelijkheden 
van deze versnelling te leren kennen, kunt u zich uit-
gebreid laten instrueren door uw FLYER-dealer. Om 
van alle voordelen van deze moderne versnelling 
gebruik te kunnen maken, adviseren wij u de bijge-
voegde gebruiksaanwijzing van de fabrikant te lezen.

�

14.	 Fietsketting en 
rondsel

Onderhoud van fietskettingen
Fietskettingen zijn door het gebruik aan slijtage- 
onderhevig. De mate van slijtage kan verschillen. 
Laat uw kettingen van uw FLYER regelmatig con-
troleren door uw FLYER-dealer.
•	 Naafschakeling: vanaf ca. 3000 km
•	 Kettingschakeling: ca. 1500-2000 km

Een versleten fietsketting kan breken en 
daardoor ernstige valpartijen veroorza-
ken. Daarom moeten versleten fietsket-
tingen direct door uw FLYER-dealer ver-
vangen worden.

Onderhoud uw fietsketting regelmatig door deze 
te reinigen en te smeren. Deze maatregelen ver-
kleinen de kans op vroegtijdige slijtage.

Voor een veilige werking van de ketting 
en schakeling moet de ketting op de juis-
te spanning staan. Kettingschakelingen 
spannen de ketting automatisch. Bij 
naafschakelingen moet een ketting die 
teveel doorhangt gespannen worden. 
Deze kan losschieten, wat kan leiden tot 
valpartijen.

1

10-15 mm

2

3



250

Na elke aanspanprocedure van de ket-
ting moeten de asmoeren en, bij de te-
rugtraprem, de remsteunen juist beves-
tigd worden.

De ketting mag alleen aangespannen 
worden als de elektrische installatie uit-
geschakeld en de accu verwijderd is. Als 
de ketting van uw FLYER e-bike een-
maal van het kettingblad of rondsel afge-
vallen is, moet het elektrische systeem 
direct uitgeschakeld en de accu verwij-
derd worden, alvorens u de ketting weer 
op de kettingwielen plaatst.

15.	 Rem
1.	Remmen zijn onderdelen die van be-

lang zijn voor de veiligheid. Laat de in-
stellingen en onderhoudswerkzaamhe-
den alleen uitvoeren door uw 
FLYER-dealer. Er mogen alleen origine-
le onderdelen gebruikt worden. Anders 
is het mogelijk dat de werking van uw 
FLYER beïnvloed wordt of dat er be-
schadigingen ontstaan. Elke wijziging 
aan de reminstallatie is ongeoorloofd.

2.	De remwerking van moderne remmen 
is zeer sterk. U moet wennen aan de 
remwerking van de nieuwe remmen. 
Gebruik de remmen in het begin alleen 
op gedoseerde wijze. U moet oefenen 
met de noodremmen op een veilig, 
verkeersvrij terrein, zodat u uw FLYER 
ook onder controle kunt houden als u 
veel of onverwachts moet remmen.

3.	Tijdens lange, dalende hellingen moet 
u niet constant zachtjes remmen, om-
dat de remmen dan oververhit kunnen 
raken, waardoor de remwerking ver-
mindert of de rem kan weigeren. Rem 
bij lange en steile stukken bergafwaarts 
afwisselend met beide remmen, zodat 
de andere rem dan kan afkoelen. Rem 
liever kort en krachtiger voor bochten 
of als u te snel gaat. Daardoor hebben 
de remmen tussendoor de tijd om af 
te koelen. Dan blijft de remkracht be-
houden. Als uitzondering geldt alleen 
het rijden op een gladde ondergrond, 
vooral bij zand en gladheid. Dan moet 
u heel voorzichtig en voornamelijk met 
de achterrem remmen. Anders bestaat 
de kans dat het voorwiel zijdelings 
wegglijdt en u valt. Zorg er bij lange af-
dalingen met regelmatige pauzes voor 
dat de remmen voldoende kunnen af-
koelen. Raak de remmen na het rijden 
minstens 30 minuten niet aan, ze kun-
nen namelijk erg heet worden.

4.	Vrijwel alle moderne remmen beschik-
ken over aanzienlijk meer remkracht 
dan oudere fietsen. Wen daar voor-
zichtig aan, oefen de bediening van 
de remmen en noodremmen eerst op 
verkeersvrij, veilig terrein, voor u de-
elneemt aan het wegverkeer. Rijd an-
ticiperend. Gebruik uitsluitend origine-
le onderdelen. Anders is het mogelijk 
dat de werking van uw FLYER e-bike 
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Laat de remschijven vervangen als ze versleten 
of verbogen zijn. Deze vervanging moet door een 
FLYER-dealer worden uitgevoerd.

Hydraulische remmen
Door ondichte leidingen en aansluitingen kan 
remvloeistof uit de remmen komen. Dit kan de 
werking van de remmen negatief beïnvloeden. 
Controleer daarom voor elke tocht de leidingen 
en aansluitingen op dichtheid.
Rijd niet met uw FLYER als er vloeistof uit de 
remmen komt. Laat de noodzakelijke werkzaam-
heden altijd uitvoeren door een FLYER-dealer. De 
kans dat uw remmen in dit geval uitvallen is groot.

Vorming van luchtbellen: u kunt dit prob-
leem vermijden door tijdens het vervoer 
de remhendel in te drukken en bijvoor-
beeld met een riem in deze positie vast 
te zetten. Zo voorkomt u dat er lucht in 
het hydraulische systeem binnendringt. 
Let erop dat de remhendel niet benut 
mag worden wanneer een van de wielen 
gedemonteerd is. Als het demonteren 
van het wiel nodig is, zet u een af-
standshouder tussen de remvoeringen.

Ook als u een ervaren fietser bent, is het belangri-
jk u goed te laten instrueren door de FLYER- 
dealer betreffende de bediening en bijzonderhed-
en van het remsysteem van de e-bike. Oefen op 
een rustig, veilig en verkeersvrij terrein!
Bij vragen over montage, instelling, onder-
houd en bediening neemt u contact op met uw 
FLYER-dealer.

Als u de remhendel gebruikt, moet na on-
geveer een derde van het traject een dui-
delijk drukpunt merkbaar zijn. Als de rem-
hendel tijdens het remmen het stuur raakt, 
mag u niet gaan rijden! De FLYER is dan 
niet veilig. U moet direct contact opnemen 
met uw FLYER-dealer om de remmen in 
te laten stellen of te onderhouden.

beïnvloed wordt of dat er beschadigin-
gen ontstaan. Stel de remhendel zo 
in, dat hij ook met sterk inknijpen nog 
niet de stuurgreep raakt.

Bij het verwisselen van de remmen mo-
gen uitsluitend originele onderdelen ge-
bruikt worden.

Schijfrem

 Het instellen en onderhouden van de 
schijfremmen moet worden uitgevoerd 
door een FLYER-dealer. Er kunnen zich 
ongevallen en zware verwondingen 
voordoen als de remmen niet op de juis-
te manier ingesteld zijn.

Voor elke rit en in het bijzonder na het instellen 
van de remmen is een remproef noodzakelijk. Als 
de blokken omgewisseld worden, kan het remge-
drag veranderen. Bij schijfremmen is het belang- 
rijk om ze eerst in te remmen. Pas na ongeveer 
10 keer hard remmen vanuit 30 km/u werken de 
remmen optimaal. Tijdens deze periode wordt de 
remkracht verhoogd. Denk daaraan tijdens de ge-
hele duur van het inremmen.
Na het vervangen van remblokken of remschijven 
is het weer nodig om de remmen in te remmen.
Let op ongewone geluiden bij het remmen, dat 
kan een indicatie zijn dat de remblokken te ver 
zijn afgesleten. Controleer na het afkoelen van de 
remmen de dikte van de remblokken. U moet de 
remblokken indien nodig laten omruilen.

Raak de remschijven niet aan als ze 
draaien. Dit kan leiden tot ernstige ver-
wondingen, als u met uw vingers tussen 
de uitsparingen van de draaiende schijf 
raakt. Tijdens het remmen kunnen de 
remklauw en de schijf opwarmen. U kunt 
brandwonden oplopen als deze onder-
delen tijdens of direct na het stoppen 
worden aangeraakt.

Bron: Shimano® techdocs



252

Vooral remschijven slijten. Laat deze 
veiligheidsrelevante onderdelen regelm-
atig door de FLYER-dealer op slijtage 
controleren en indien nodig vervangen.

Als het nodig is om de reminstallatie te reini-
gen, kunt u zich wenden tot uw FLYER-dealer. 
Aanwijzingen van de onderdelenfabrikant met 
betrekking tot het reinigen van de remmen zijn 
te vinden in de handleiding van de remmen. On-
derhoud aan het remsysteem en het vervangen 
van de remmen, bv. bepaalde onderdelen van het 
remsysteem, mogen alleen worden uitgevoerd 
door uw FLYER-dealer. Er mogen alleen originele 
onderdelen gebruikt worden. Anders is het mo-
gelijk dat de werking van uw FLYER e-bike beïn-
vloed wordt of dat er beschadigingen ontstaan.
Laat de remblokken regelmatig volgens de in-
structies van de fabrikant controleren door een 
FLYER-dealer.

Schakel het elektrische systeem uit voor 
alle onderhoudswerkzaamheden en 
haal de accu eruit.

Bron: Shimano® techdocs

Besturingssysteem uitschakelen

1

1.	Onderhoudswerkzaamheden aan de 
remmen moeten worden uitgevoerd 
in een gespecialiseerde FLYER-werk-
plaats. Er mogen nooit oliehoudende 
vloeistoffen aangebracht worden op 
remblokken of remschijven. De 
genoemde stoffen verminderen de 
prestaties van de remmen.

2.		Als remblokken of remschijven ver-
vuild zijn met smeerstof, mag u NIET 
rijden. Vieze remblokken moeten ver-
vangen worden, besmeurde remschij- 
ven moeten schoongemaakt worden.

Accu verwijderen

2

Onderhoudswerkzaamheden uitvoeren

3
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16.	 �Accessoires en 
uitrusting

Goede montage van accessoires en de verklaring 
van compatibiliteit met de FLYER vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de berijder/koper van de 
FLYER. Alleen de in de FLYER-catalogus aan-
gegeven accessoires worden door Biketec AG 
goedgekeurd voor gebruik op de FLYER. Contro-
leer de compatibiliteit met uw FLYER-model, even-
als de technische informatie (bv. belastbaarheid, 
montagehandleiding, enz.) voor alle accessoires.

Monteer accessoires alleen volgens het 
voorschrift en de handleiding.
•	 Gebruik alleen hulpstukken die voldoen 

aan de eisen en toepasselijke wettelijke 
voorschriften uit de verkeerswet.

•	 Het gebruik van niet toegestane ac-
cessoires kan leiden tot ongevallen, 
ernstige valpartijen en schade. Ge-
bruik daarom alleen originele acces-
soires en onderdelen die passen bij 
uw FLYER.

	 	 Door gebruik van niet goedgekeurde on-
derdelen kan de aansprakelijkheid en/
of garantie komen te vervallen. Biketec 
AG wijst elke aansprakelijkheid die ont-
staat als gevolg van het gebruik van niet 
goedgekeurde accessoires af.

1.	FLYER E-MTBs worden gedeeltelijk 
zonder zijstandaard geleverd. Let op 
dat u uw FLYER altijd stevig neerzet. 
Wanneer de E-MTB omvalt, kunnen 
belangrijke onderdelen beschadigen. 
Vooral tegen de elektrische installatie 
en de accu moet niet worden aange-
stoten. 

2.		Het monteren van accessoires kan 
lakschade veroorzaken. 

3.		Voor de bevestiging van accessoires 
mogen frame, accu en onderdelen niet 
aangepast of vastgeboord worden.

16.1	Rijden met extra belasting

Bagagedrager | rijden met bagage
Op FLYER E-MTBs mogen in principe geen ba-
gagedragers worden gemonteerd.
Dit geldt niet voor modellen met een speciaal 
aangepaste FLYER-bagagedrager.

16.2	Vervoer van kinderen

Het veilige vervoer van kinderen valt onder de 
verantwoordelijkheid van de bestuurders. Biketec 
AG wijst alle aansprakelijkheid met betrekking tot 
vervoer van kinderen en daaruit voortvloeiende 
risico’s af.
FLYER e-mtb’s mogen niet worden uit- gevoerd 
met een kinderzitje!

Fietsaanhanger en kinderaanhanger
Uw FLYER e-mtb is niet geschikt voor het gebruik 
met een aanhanger.

16.3	Daken achterdrager op de auto

Gebruik voor het vervoer met de auto 
alleen achterdragers die voldoen aan de 
geldende nationale wetten. Het gebruik 
van een achterdrager kan leiden tot on-
gevallen. Ondeskundig vervoer of on-
deskundige bevestiging kan leiden tot 
schade aan auto, drager of e-mtb.

•	 Pas uw rijstijl aan op het gewicht op 
uw drager.

•	 Controleer regelmatig de bevestiging 
van de FLYER e-bike wanneer u hem 
vervoert.

•	 Als de FLYER van de drager valt, kan 
dit tot ernstige ongevallen leiden.

•	 Vervoer uw FLYER niet op het dak en 
gebruik voor de motor altijd een re-
genhoes om beschadigingen aan de 
aandrijving te voorkomen. Het is aan 
te bevelen om een regenhoes voor de 
hele fiets te gebruiken.
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•	 Wees u ervan bewust dat losse on-
derdelen, zoals gereedschappen, 
bagage, gereedschapstassen, kin-
derzitjes, luchtpompen, enz. tijdens 
het transport los kunnen raken. An-
dere weggebruikers kunnen hierdoor 
in gevaar komen. Verwijder daarom 
voor vertrek alle losse onderdelen 
van de FLYER.

•	 Bij een dakdrager wijzigt de totale 
hoogte van uw voertuig.

•	 Let op het maximale draagvermogen 
van het dak.

De remhendel mag niet benut worden als 
de fiets ligt, ondersteboven staat of 
wanneer een wiel gedemonteerd is. An-
ders kunnen er luchtbellen in het hydrau-
lische systeem terechtkomen, waardoor 
de remmen niet meer werken. Contro-
leer na elk transport of het drukpunt van 
de remmen zachter aanvoelt dan eerder. 
Beweeg hiervoor langzaam de remmen 
eenmaal. Zo wordt het remsysteem ont-
lucht. Blijft het drukpunt zwak, dan mag u 
niet verder rijden. De FLYER-dealer 
moet de remmen dan ontluchten.

U kunt dit probleem vermijden door tij-
dens het vervoer de remhendel in te 
drukken en bijvoorbeeld met een riem in 
deze positie vast te zetten. Zo voorkomt u 
dat er lucht in het hydraulische systeem 
binnendringt. Let erop dat de remhendel 
niet benut mag worden wanneer een van 
de wielen gedemonteerd is. Als het de-
monteren van het wiel nodig is, zet u een 
afstandshouder tussen de remrubbers.

•	 	Vervoer de e-bike niet onderstebo-
ven. Let er bij het bevestigen op dat 
er geen schade ontstaat aan de voor-
vork of het frame.

•	 U mag de e-bike niet aan de krukas 
aan de dak- of achterdrager ophangen. 
De e-bike moet altijd staand op de wie-
len vervoerd worden. Bij niet-naleving 
kan schade aan het voertuig ontstaan.

Bij het transport met de auto moet om 
juridische redenen de accu verwijderd 
worden en deze apart vervoerd worden.
•	 Let op dat de contacten beveiligd zijn 

tegen kortsluiting.
•	 Motor en elektrische delen moeten 

tijdens het vervoer worden afgedekt, 
zodat er geen vocht in kan komen.

Het wettelijk goedgekeurde vervoer op de auto is 
op verantwoordelijkheid van de rijder. Biketec AG 
sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met ver-
voer van de FLYER met dak- en achterdragers. 

In het openbaar verkeer
Als u uw e-bike in het openbaar verkeer wilt ge-
bruiken, moet u op de hoogte zijn van de plaatse-
lijke voorschriften.

In het vliegtuig
Als u uw FLYER mee wilt nemen in het vlieg-
tuig, moet u zich laten informeren over de wet-
telijke richtlijnen. Informeer hiernaar bij uw 
vliegtuigmaatschappij.
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17.	 �Elektrische 
Aandrijving

Alle informatie, gegevens en aanwijzingen over 
de elektrische aandrijving van uw FLYER e- 
bike vindt u in de bijgeleverde handleiding van de 
ingebouwde aandrijving. Daarin wordt uitvoerig 
gesproken
 over de bediening, verzorging en alle belangrijke 
veiligheidsinstructies en informatie met betrek-
king tot de volgende onderdelen:
•	 Bedienelement en display
•	 Accu en mogelijk bereik
•	 Oplader
•	 Aandrijvingsunit
•	 Snelheidssensor en spaakmagneet
Algemene informatie over de werking en het be-
reik van de aandrijving van uw FLYER wordt hier 
weergegeven: 

Werking
Als u op een bedienelement een ondersteun-
ingsmodus hebt ingeschakeld, begint de motor te 
werken zodra u op de pedalen stapt. De presta-
tie van de motor is afhankelijk van verschillende 
factoren:
•	 De kracht waarmee u op de pedalen trapt
	 wanneer u zachtjes trapt, wordt u minder on-

dersteund dan wanneer u harder trapt (bijvoor-
beeld wanneer u bergop rijdt). Daardoor neemt 
ook het stroomverbruik toe en het bereik af.

•	 De ondersteuningsmodus
	 hoe hoger de ondersteuningsmodus, hoe meer 

u door de motor ondersteund wordt. Bij een ho-
ger motorvermogen ligt echter ook het stroom-
verbruik hoger. In de zwakste ondersteunings-
modus is de stuwkracht het geringst, waardoor 
het bereik het grootst is.

Bereik
Eventueel aangegeven afstand wordt meestal 
onder optimale omstandigheden bereikt. In het 
dagelijkse leven zult u waarschijnlijk minder lang 
kunnen fietsen. Hou daar rekening mee wanneer 
u uw volgende fietstocht plant.
Het bereik is afhankelijk van verschillende fac-
toren. Naast de accucapaciteit spelen ook de 
gekozen motorondersteuning, de geografische 
omstandigheden, het wegdek, de rijstijl, de om-
gevingstemperatuur, het gewicht van de berijder, 
de bandenspanning en de technische staat van 
uw FLYER e-bike een belangrijke rol.

Rijden zonder aandrijvingsondersteuning
U kunt uw FLYER ook berijden zonder on-
dersteuning, als u kiest voor de ondersteunings-
modus «OFF». Let er wel op dat het systeem 
altijd ingeschakeld is.

 Rijd niet zonder accu of met een uitge-
schakeld systeem, omdat in dat geval 
bepaalde functies van de bedienunit, 
zoals de verlichting, niet werken.

1.	Voor u uw e-bike schoonmaakt, on-
derhoudt of repareert, dient u de accu 
te verwijderen. Als u de accu schoon-
maakt of verzorgt, let u erop dat u 
geen contacten aanraakt en zo ver-
binding maakt. Als ze onder spanning 
staan, kunt u zich verwonden en de 
accu beschadigen. Gebruik voor het 
reinigen geen sterke waterstraal of 
hogedrukreiniger. De hoge druk kan 
ervoor zorgen dat de schoonmaak-
vloeistof ook in dichte lagers terecht-
komt, waardoor het smeermiddel ver-
dund wordt en de wrijving versterkt 
wordt. Dit leidt tot roestvorming, wat 
de lager verstoort. Schoonmaken met 
een hogedrukapparaat kan leiden tot 
schade aan de elektrische installatie.

2.		Ongeschikt voor het schoonmaken 
van uw FLYER e-bike zijn zuren, vet-
ten, olie, remmenreiniger (behalve bij 
de remschijven) en vloeistoffen die 
oplosmiddelen bevatten.

De genoemde stoffen beschadigen het 
oppervlak en dragen bij aan het verslij-
ten van de FLYER e-bike.
Zorg na het gebruik voor een milieuvri-
endelijke afvoer van het smeer-, reini-
gings- of verzorgingsmiddel. Deze stof-
fen horen niet bij het huisvuil, in het riool 
of in de natuur. De probleemloze wer-
king en houdbaarheid van uw FLYER 
e-bike hangt af van goed onderhoud en 
een goede verzorging.
•	 Maak uw FLYER regelmatig schoon 

met warm water, weinig schoonmaak-
middel en een zeem.

•	 Onderzoek uw FLYER dan steeds op 
breuken, inkepingen of materiaalver-
vormingen.

•	 Beschadigde onderdelen moeten ver-
vangen worden door originele onder-
delen. Rijd pas daarna weer met uw 
FLYER.

•	 Laat eventuele lakschade verhelpen 
door uw FLYER-dealer.

Verdere belangrijke informatie over de ver-
zorging van uw FLYER e-bike is ook beschik-
baar op de websites van de desbetreffende 
onderdelenfabrikanten.
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18.	 Slijtageonderdelen
Uw FLYER is een technisch product dat regelma-
tig gecontroleerd moet worden.
Door het gebruik en afhankelijk van de intensiteit 
hiervan zijn veel delen van uw FLYER gedeeltelijk 
aan slijtage onderhevig.

Daartoe behoren onder meer:
•	 Banden
•	 Remvoeringen
•	 Remschijven
•	 Fietsketting
•	 Kettingwielen, rondsels en achterderailleur
•	 Stuurgrepen
•	 Versnellings- en remkabels
•	 Lagers
•	 Verende onderdelen

Laat uw FLYER regelmatig controleren 
in een FLYER-werkplaats en laat indien 
nodig de slijtageonderdelen vervangen . 
Periodieke visuele controles op scheu-
ren, krassen en beschadigingen van on-
derdelen vallen onder de verantwoorde-
lijkheid van de berijder.

Zoals geldt voor alle mechanische on-
derdelen, wordt de fiets blootgesteld aan 
slijtage en hoge belasting. Verschillende 
materialen en onderdelen kunnen op 
verschillende manieren reageren als ge-
volg van slijtage of vermoeidheid we-
gens belasting. Als de levensduur van 
een onderdeel wordt overschreden, dan 
kan het onderdeel plotseling uitvallen. 
Dit kan leiden tot verwonding van de be-
rijder. Elke vorm van scheuren, krassen 
of kleurverandering in zwaar belaste zo-
nes is een aanwijzing dat de maximale 
levensduur van het onderdeel bereikt is 
en dat het vervangen moet worden. 

19.	 Controleplan
Na de eerste 200 kilometer of na 4 maanden:

FLYER-dealer
•	 Controleren of alle schroeven, moeren en snel-

spanners goed vastzitten
•	 Wielen controleren en indien nodig centreren
•	 Banden controleren
•	 Aanhaalmomenten van alle onderdelen contro-

leren
•	 Balhoofd instellen
•	 Rem- en versnellingskabels controleren
•	 Versnelling controleren en indien nodig instellen
•	 Remmen controleren en indien nodig instellen
•	 Verende onderdelen controleren en indien no-

dig instellen
•	 Alle onderdelen voldoende smeren

FLYER-rijder
Laat u bij deze eerste controle
bij de FLYER-dealer ook informeren over de juiste 
reiniging en het smeren van de ketting na nee-
rslag, evenals het juist controleren van de onder-
delen op werking of beschadigingen.

Vóór elke rit – FLYER-rijder
•	 De juiste plaatsing van de bel controleren
•	 De werking van de remmen controleren
•	 De werking van de versnelling controleren
•	 De werking en correcte instelling van de veren-

de onderdelen controleren
•	 Zijn alle snelspanners, steekassen, schroeven 

en moeren juist en volledig gesloten of beves-
tigd?

•	 De bandenspanning controleren
•	 De banden controleren op rondloop en bescha-

digingen, een goede montage en juiste beves-
tiging

•	 Het stuur, de stuurpen, de zadelpen en het za-
del controleren op een goede montage en juiste 
positie

•	 De laadtoestand van de accu controleren
•	 De juiste en veilige plaatsing van de accu con-

troleren

Na elke rit – FLYER-rijder
•	 Schoonmaken van de FLYER e-bike
•	 Visuele controle van het frame en de onder-

delen op scheuren en beschadigingen
•	 Banden op beschadigingen, slijtage, broosheid, 

vreemde voorwerpen en voldoende profieldiep-
te controleren

•	 Velgen op slijtage en rondloop controleren
•	 Spakenspanning controleren
•	 Indien nodig ketting en tandwielen schoonma-

ken en smeren met geschikte, door de fabrikant 
goedgekeurde kettingolie
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•	 Zo nodig de remschijven met een geschikte, 
door de fabrikant goedgekeurde remmenreini-
ger schoonmaken.

•	 Indien nodig alle lagers schoonmaken en in-
vetten met een geschikt, door de fabrikant 
goedgekeurd vet

•	 Indien nodig verende onderdelen schoonma-
ken en met een originele smeerstof van de 
onderdelenfabrikant smeren

•	 Zo nodig alle bewegende delen die moeten 
worden gesmeerd (in het bijzonder snelspan-
ners, steekassen en scharnieren), schoonma-
ken en met een geschikt, door de fabrikant 
goedgekeurd smeermiddel invetten.

Laat u hiervoor instrueren door uw FLYER-dealer. 

Na elke rit in de regen, sneeuw of vochtigheid
(naast de punten onder "Na elke rit")
FLYER-rijder
•	 Ketting schoonmaken en smeren met een ge-

schikt, door de fabrikant goedgekeurd smeer-
middel

•	 Remmen schoonmaken
•	 Versnelling schoonmaken
•	 Controleren of alle onderdelen voldoende 

gesmeerd zijn
Laat u hiervoor instrueren door uw FLYER-dealer. 

Maandelijks – FLYER berijder
Controleren of alle schroeven, moeren, steekas-
sen en snelspanners goed vastzitten

Jaarlijks of na elke 1000 kilometer - naarge-
lang wat eerder voorkomt
FLYER-dealer
•	 Smeren van alle bewegende onderdelen die 

gesmeerd moeten worden (buitenste remvlak-
ken)

•	 Visuele controle van het frame en de onder-
delen op scheuren en beschadigingen

•	 Lakschade bijwerken
•	 Onderdelen met roestplekjes vervangen
•	 Alle blanke metalen onderdelen (buitenste 

remvlakken) behandelen tegen corrosie (roest)
•	 Defecte of beschadigde onderdelen vervangen
•	 Wielen controleren en indien nodig centreren
•	 Spanning van de spaken controleren
•	 Ketting/rondsel/tandkrans controleren op slijta-

ge en schoonmaken
•	 Ketting smeren met geschikt smeermiddel
•	 Velgen controleren op slijtage
•	 Remblokken controleren op slijtage
•	 Controleren of alle schroeven, moeren, stee-

kassen en snelspanners controleren goed 
vastzitten

•	 Het remsysteem en steekassen controleren 
en indien nodig instellen of onderdelen ervan 
vervangen

•	 Versnelling controleren en indien nodig instel-
len of onderdelen ervan vervangen

•	 Naven controleren
•	 Balhoofd controleren
•	 Pedalen controleren

1.	Gebruik alleen door de fabrikant aan-
bevolen of goedgekeurde schoon-
maak- en smeermiddelen.

2.	Let erop dat niet alle smeer- en ver-
zorgingsmiddelen geschikt zijn voor 
uw FLYER. Door het gebruik van on-
geschikte smeer- en verzorgingsmid-
delen kunnen beschadigingen ont- 
staan en kan uw FLYER e-bike min-
der goed beginnen functioneren.

U mag geen schoonmaakmiddel, ver-
zorgingsmiddel of olie laten terechtko-
men op de remblokken, remschijven en 
remoppervlakken van de velgen. Dit kan 
de werking van de remmen sterk verhin-
deren.

19.1	Onderhoudswerkzaamheden 
en vervangen van slijtageonder-
delen

1.	Onderdelen die vervangen moeten 
worden mogen uitsluitend door iden-
tieke originele onderdelen vervangen 
worden. Ook slijtageonderdelen mo-
gen alleen door identieke originele 
onderdelen vervangen worden.

2.	Bij gebruik van niet-originele onder-
delen vervalt de aansprakelijkheid bij 
gebreken en/of de garantie van de fa-
brikant. Bovendien is er een verhoogd 
risico op ongevallen of valpartijen.
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20.	 Algemene  
	 garantie

1. Garantie van de dealer
De consument kan aanspraak maken op de ge-
bruikelijke garantie van de FLYER-dealer (zoals 
afgesproken resp. volgens de toepasselijke wet-
geving; normaal gesproken twee jaar na aflever-
ing).
Voor de accu wordt na twee jaar een restcapa-
citeit van 60% van de oorspronkelijke nominale 
capaciteit gegarandeerd, mits de accu volgens 
de gebruiksaanwijzing is gebruikt en opgeladen.
Het is niet mogelijk garantieclaims in te dienen 
voor gebruikelijke slijtage van slijtageonderdelen 
(bv. wielen, banden, ketting, rondsels, remblok-
ken, lak, opschriften). Het is de verantwoordeli-
jkheid van de consument om de FLYER e-bike 
regelmatig te controleren en te onderhouden 
(incl. alle controles zoals beschreven in de gebru-
iksaanwijzing).
Daarnaast vervalt de garantie wanneer de FLYER 
e-bike eigenhandig wordt veranderd resp. gere-
pareerd of niet volgens de voorschriften is ge-
bruikt: Gebruik tijdens races en wedstrijden, 
commercieel gebruik, te zwaar beladen en ander 
gebruik waarvoor de fiets niet is bedoeld.

2. Fabrieksgarantie van de Biketec AG
a. Garantie
Onafhankelijk van de garantievoorwaarden van 
de FLYER-dealer verleent Biketec AG op nieuwe, 
compleet gemonteerde FLYER e-bikes, die zijn 
afgemonteerd en afgesteld door een door Bike-
tec AG erkende FLYER-dealer, vrijwillig vanaf de 
aankoopdatum de volgende garantie:
Frame: 10 jaar op framebreuk;
motor, motorbesturing, display, oplader: in 
principe 5 jaar garantie op fabricage- en ma-
teriaalfouten; wat betreft FLYER e-bikes van 
het type “Mountain“ 3 jaar op fabricage- en 
materiaalfouten.
De garantietermijn van occasion fietsen loopt 
vanaf de datum van het eerste gebruik. 

b. Afwikkeling van de garantieaanspraak
Binnen de garantieperiode neemt Biketec AG de 
kosten voor reparaties of vervanging als gevolg 
van bovengenoemde mankementen voor zijn 
rekening, mits deze worden uitgevoerd door een 
door Biketec AG erkende FLYER-dealer, na iden-
tificatie van de FLYER e-bike (aankoopbewijs, 
ingevuld e-bikepaspoort of geldige registratie) De 
garantie blijft geldig bij verkoop aan derden. Bike-
tec AG behoudt zich het recht voor om bij het ver-
vangen van een FLYER of van onderdelen in het 
kader van de garantie functioneel gelijkwaardige 
onderdelen te leveren of in te bouwen. 

De aanspraak op de garantie leidt niet tot een ver-
lenging van de oorspronkelijke termijn. Hier gel-
den dezelfde beperkingen voor de garantie zoals 
beschreven bij cijfer 1.

21.	 Milieutips
Let er bij de verzorging, reiniging en afvoer van 
uw FLYER e-bike op dat dit op milieuvriendelijke 
wijze gaat. Gebruik daarom bij het verzorgen en 
reinigen indien mogelijk afbreekbaar schoon-
maakmiddel en let erop dat er geen schoonmaak-
middel in de leidingen terechtkomt.
Het complete voertuig, alle onderdelen, smeer- 
en reinigingsmiddelen en in het bijzonder de accu 
(gevaarlijk onderdeel) moeten op de juiste manier 
afgevoerd worden.
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Impressum / Legal 
disclosure

Verantwortlich für Inhalt und Abbildungen
Biketec AG
Schwende 1
CH-4950 Huttwil
Telefon +41 62 959 55 55

© Vervielfältigung, Nachdruck und Übersetzung 
sowie jegliche wirtschaftliche Nutzung sind (auch 
auszugsweise, in gedruckter oder elektronischer 
Form) nur mit vorheriger schriftlicher Genehmi-
gung durch die Biketec AG zulässig.

Bitte beachten Sie, dass alle Anleitungen ohne 
vorherige Bekanntgabe zu Verbesserungszwe-
cken geändert werden können.

FLYER DE

EG-Konformitätserklärung
Nicht anwendbar auf
• zulassungspfl ichtige Modelle
• Modelle mit einer Höchstgeschwindigkeit über 25 km/h
• Modelle mit einer Nenndauerleistung über 250 Watt

Der Hersteller 
Biketec AG
Schwende 1
CH-4950 Huttwil
Telefon +41 62 959 55 55

erklärt hiermit, dass folgende Produkte:

Produktbezeichnung
FLYER EPAC (Electrically Power Assisted Cycle)
Typenbezeichnung
C SERIE, T SERIE, TX SERIE, GOTOUR, PLU-
TO, UPSTREET, UPROC

einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 
Maschinen (2006/42/EG) entsprechen.
Die Maschine entspricht weiterhin allen Be-
stimmungen der Richtlinie Elektromagneti-
sche Verträglichkeit (2004/108/EG) sowie der 
Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG) (nur 
Ladegerät).

Folgende Normen werden angewandt:
Produktionsdatum bis 29.04.2019 
EN 15194:2009+A1:2011

Produktionsdatum ab 30.04.2019 
EN 15194:2017

Technische Unterlagen bei:
Biketec AG
Ivica Durdevic
Schwende 1
CH-4950 Huttwil Switzerland

Huttwil, Juni 2018 

Andreas Kessler 
CEO 

Ivica Durdevic
CTO

Konformitätserklärung /
Declaration of confor-
mity

Huttwil, Juni 2018 

Andreas Kessler 
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Biketec AG
Schwende 1
CH-4950 Huttwil

T	+41 62 959 55 55
info@flyer.ch
www.flyer-bikes.com
www.facebook.com/flyerbikes

Ihr FLYER Fachhändler


